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LA112 QSC - Enceinte active de line array 12'' 1200W

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : LA112

LA112 QSC - Enceinte active de line array 12'' 1200W

Enceinte LA112 QSC - Line Array Actif 12&#39;&#39; 1200W

L?enceinte LA112 de QSC incarne l&#39;excellence sonore dans un format line array compact et puissant. Grâce à des
technologies innovantes comme le système QSC AWARE?, le guide d&#39;ondes LEAF? et l&#39;amplification de
classe D, elle offre une restitution sonore homogène, une grande facilité de déploiement et une compatibilité réseau
avancée pour les professionnels du son les plus exigeants.

Caractéristiques Principales :

	Puissance de sortie : 1?200 W RMS / 2?400 W en crête
	Type d?amplification : Actif (Classe D)
	Haut-parleur : Woofer 12" + tweeter 1,75"
	Pression acoustique max : 136 dB SPL
	Réponse en fréquence : 58 Hz ? 20 kHz
	Technologies QSC intégrées : LEAF?, ALP, RapidDeploy?, AWARE?
	Interopérabilité réseau : Audio sur IP via Dante® / Q-SYS
	Utilisation : Systèmes line array fixes ou mobiles

Spécifications Techniques :
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	Dimensions (L x H x P) : 392 x 630 x 417 mm
	Poids : 21,4 kg
	Nombre de voies : 2 voies
	Dispersion : Horizontale 90°, verticale 15°
	Entrées/Sorties : XLR, powerCON, Ethercon
	Embases : 35 mm pour montage sur pied
	Finition : Noire avec poignées de transport intégrées
	Standby automatique : Oui
	Application : Façade / sonorisation professionnelle

Points Forts :

	Déploiement rapide : Système RapidDeploy? pour installation par une seule personne
	Optimisation automatique : Reconnaissance sans fil du réseau d?enceintes avec QSC AWARE?
	Qualité sonore premium : Technologie Acoustic Linear Phase pour une cohérence parfaite entre enceintes
	Connectivité avancée : Intégration fluide dans les réseaux Dante® et écosystèmes Q-SYS
	Flexibilité d&#39;installation : Suspension, empilement ou montage sur pied/mât
	Garantie étendue : 6 ans après enregistrement du produit

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 0684284086785

Données non contractuelles
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