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LauchControl XL 3 Novation - Contrôleur midi 8 faders 24 rotatifs

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : LC-XL3

LauchControl XL 3 Novation - Contrôleur midi 8 faders 24 rotatifs

Launch Control XL 3 Novation - Contrôleur MIDI avec 8 faders et 24 rotatifs

Le Launch Control XL 3 de Novation est un contrôleur MIDI professionnel pensé pour optimiser votre flux de travail sur
station audionumérique (DAW). Grâce à ses 8 faders, ses 24 encodeurs rotatifs sans fin, ses 16 boutons rétroéclairés
programmables et son écran OLED haute lisibilité, il offre un contrôle intuitif et complet de vos logiciels audio, synthés
virtuels et matériels externes. Compact, robuste et alimenté par USB-C, il s?intègre facilement dans tous les
environnements de production.

Caractéristiques Principales :

	Faders : 8 faders de précision pour un mixage fluide
	Encodeurs rotatifs : 24 potentiomètres à rotation continue avec LED RVB
	Boutons assignables : 16 boutons rétroéclairés personnalisables
	Écran : Affichage OLED pour un retour visuel clair
	Commandes de transport : Lecture, arrêt et enregistrement dédiés
	Compatibilité : Fonctionne nativement avec PC, Mac et appareils iOS
	Connectivité : Port USB-C, entrées/sorties MIDI DIN 5 broches
	Alimentation : Par USB (pas de bloc secteur requis)
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	Dimensions : 250 x 239 x 43 mm
	Poids : 0,92 kg
	Couleur : Noir
	Entrée MIDI : 1 x DIN 5 broches
	Sorties MIDI : 2 x DIN 5 broches (1 sortie + 1 sortie/Thru)
	Port USB : Type-C
	Logiciels fournis : Ableton Live Lite, Baby Audio Parallel Aggressor, Klevgrand Fosfat, Output Movement
	Sécurité : Encoche de verrou Kensington intégrée

Points Forts :

	Ergonomie professionnelle : Interface claire et commandes physiques optimisées pour une prise en main rapide
	Grande compatibilité : Utilisation immédiate sans pilote avec la majorité des logiciels MAO
	Modularité maximale : Parfait pour contrôler aussi bien des instruments virtuels que du matériel MIDI externe
	Visibilité optimale : Écran OLED lisible en toutes conditions
	Format compact : Facile à transporter tout en conservant des commandes complètes

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 0815301001706

Données non contractuelles
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