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M88 TG Beyerdynamic - Micro chant dynamique

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : M88TG

M88 TG Beyerdynamic - Micro chant dynamique

M88 TG Beyerdynamic - Micro chant dynamique

Reconnu mondialement, le M88TG est un micro dynamique haut de gamme qui se distingue par sa précision et son
intelligibilité exceptionnelle. Conçu pour capturer parfaitement les voix et les instruments à vent, il offre une large
réponse en fréquence ainsi qu&#39;une grande capacité dynamique. Sa solidité mécanique et sa performance
remarquable en font un choix idéal, notamment pour une utilisation en proximité avec des instruments graves comme la
grosse caisse ou la basse. Il est fourni avec une pince MKV8 pour plus de commodité.

Caractéristiques Principales :

	Directivité : Hypercardioïde
	Sensibilité : 2,9 mV/Pa
	Réponse en fréquence : 30 Hz - 20 kHz
	Impédance : 200 ohms

Spécifications Techniques :

	Type de micro : Dynamique
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PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710	Dimensions : Non spécifiées

	Poids : Non spécifié
	Matériaux : Structure solide et durable
	Accessoire inclus : Pince MKV8

Points Forts :

	Excellente clarté et précision pour les voix et les instruments à vent.
	Performances supérieures en proximité avec des instruments graves (grosse caisse, basse).
	Construction robuste pour une utilisation durable, même dans des environnements exigeants.
	Directivité hypercardioïde pour une meilleure isolation des sons indésirables.

Packaging : 
Dimensions produit : 48mm X 170mm Poids : 330g EAN : 4010118730092

Données non contractuelles
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