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LD Systems MAUI 5 GO - Systeme Sono Colonne avec Bluetooth sur batterie 5200mA

CARACTERISTIQUES GENERALES :
Réf : MAUI-5GO

LD Systems MAUI 5 GO - Systeme Sono Colonne avec Bluetooth sur batterie 5200mAnh.

Le MAUI 5 GO, version sur batterie et équipée du Bluetooth de son homologue le MAUI 5, posséde toutes les

caractéristiques nécessaires a faire d&#39;un systeme a colonnes votre meilleur allié si vous recherchez du matériel
puissant, fiable et facile a transporter.

Avec un poids total de 12.9kg, une batterie Li-on de 5200mAh pouvant assurer jusqu?a six heures d?autonomie
continue, le MAUI 5 GO est rapide a installer et pourra vous suivre partout. Equipé du Bluetooth, il se révélera
parfaitement adapté a une utilisation nomade pour les musiciens et musiciennes de rues. Quelques secondes de
montage le rendront prét a vous délivrer une puissance de créte de 800 watts et un niveau de pression sonore maximal
de 120 dB SPL grace a ses quatre haut-parleurs de 3 pouces néodymes, et un caisson de basses de 8 pouces.

Systéme colonne Plug and Play pour applications de monitoring et de sonorisation
Jusqué&#39;a 6 heures d&#39;autonomie de batterie continue (Li-lon 5200mAh)

Contr6lé par DSP LD LECC avec limiteur, égaliseur, compresseur et fréquence de coupure
Mixeur interne 4 canaux

Lecteur Bluetooth interne

Puissance totale : 200 Watt RMS (800 Watt créte)

SPL Max :120 dB

Réponse en fréquence: 50 - 20000Hz

Dispersion: 120 ° x 20 °Haut-parleur 8" pour caisson de basses
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Dimensions: 305 x 405 x 395 mm 05 82 950 710

4x haut-parleurs de 3" au néodyme

Impédance : 4 Ohms

Dimensions : 82 x 535 x 105 mm

Mixeur interne avec 2x entrées combo XLR / Jack

1x entrée niveau ligne mini-jack stéréo 3,5 mm

1x entrée niveau ligne jack 6,3 mm

1x entrée combo XLR / jack 6,3 mm

Ensemble comprenant enceinte colonne avec 3x haut-parleurs médiums et 1x caisson de basses avec haut-parleur 8"

Hauteur totale : 198,5 cm

Poids total : 12,3 kg

Couleur: noir

Packaging :

Dimensions produit : | Poids : 17Kg | EAN : 4049521227493

Données non contractuelles
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