
PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Pack Maui28 G3 + housses LD Systems - Enceinte colonne 2060W 127db

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : MAUI28G3-PK1

Pack Maui28 G3 + housses LD Systems - Enceinte colonne 2060W 127db

Pack Système de Sonorisation MAUI 28 G3 + housses de Transport

Ce pack offre une solution complète et pratique pour une sonorisation de qualité professionnelle et un transport
sécurisé. Il inclut le système de sonorisation puissant et polyvalent MAUI 28 G3, accompagné d&#39;accessoires
spécialement conçus pour faciliter son transport et garantir sa protection. Idéal pour les musiciens, DJs et techniciens à
la recherche de performance et de praticité.

Article 1 : Système de Sonorisation MAUI 28 G3

Caractéristiques Principales :

	Puissance : 2 060 W (crête) pour un son puissant et précis.
	Directivité cardioïde : Contrôle optimisé de la dispersion sonore.
	Connectivité Bluetooth® 5.0 : Streaming audio HD avec codec AAC.
	Conception modulaire : Montage rapide et facile sans pieds ni câbles.
	Guide d&#39;ondes optimisé : Répartition sonore homogène dans toutes les directions.

Spécifications Techniques :
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	Dimensions (H x L x P) : 2052 mm x 370 mm x 472 mm (caisson de basses).
	Poids : 35,4 kg.
	Fréquence de réponse : 37 Hz - 20 000 Hz.
	Matériaux : Aluminium pour les colonnes, contreplaqué de bouleau avec finition polyurée pour le caisson.
	Amplification : Classe D intégrée avec DSP Dynx®.

Article 2 : Accessoires de Transport pour MAUI 28 G3

Caractéristiques Principales :

	Matériau durable : Nylon 1680D déperlant et résistant aux intempéries.
	Rembourrage : Épaisseur de 8 mm pour une protection optimale.
	Capuchons en mousse : Protection des connecteurs multibroches.
	Transport facilité : Bandoulière réglable avec coussinet d&#39;épaule et poignées renforcées.
	Poche extérieure : Permet de ranger des accessoires supplémentaires.

Spécifications Techniques :

	Dimensions du sac pour colonnes : 770 mm x 110 mm x 270 mm.
	Dimensions de la housse pour caisson : 535 mm x 380 mm x 480 mm.
	Poids total : 1,73 kg (sac et housse).

Points Forts du Pack :

	Performance : Une puissance sonore inégalée et une qualité audio professionnelle.
	Praticité : Système modulaire facile à monter et démonter.
	Protection : Accessoires robustes et conçus sur mesure pour un transport en toute sécurité.
	Polyvalence : Convient à une multitude d?applications, des concerts aux événements privés.

Packaging : 
Dimensions produit :   

Données non contractuelles
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