
PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Mojo Signature Audiophony - Enceinte colonne double 12'' BT + mixer 1570W RMS 130dB

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : MOJO-SIGNATURE

Mojo Signature Audiophony - Enceinte colonne double 12'' BT + mixer 1570W RMS 130dB

Mojo Signature - Enceinte colonne active 2x12&#39;&#39; avec mixeur et Bluetooth 1600W RMS

La Mojo Signature est un système audio professionnel de type colonne array conçu pour offrir une expérience sonore
immersive et puissante. Grâce à son caisson double 12?? et sa tête intégrant 3 médiums de 5?? et 12 tweeters sur
pavillon, ce système actif offre une excellente projection sonore tout en maintenant une grande clarté et précision. Doté
d?un mixeur intégré et du Bluetooth 5.0 TWS, il est parfait pour les prestations live, les DJs ou les événements
nécessitant un système tout-en-un performant.

Caractéristiques Principales :

	Puissance totale : 1600W RMS (2 x 800W sous 8 Ohms)
	Configuration : Caisson 2x12?? + colonne mid 3x5?? + high 12x1?? sur pavillon
	Mixeur intégré 4 canaux avec Bluetooth® 5.0 et DSP
	Technologie TWS pour couplage sans fil stéréo
	Dispersion contrôlée : 100° x 60° (H x V) pour une couverture précise
	Connexion sans câble entre la tête et le caisson via tube de jonction

Spécifications Techniques :
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	Réponse en fréquence : 35 Hz ? 20 000 Hz
	Niveau SPL max : 130 dB à 1 m
	Dimensions de la colonne : 199 x 663 x 276 mm ? Poids : 8 kg
	Dimensions du caisson : 420 x 817 x 475 mm ? Poids : 27 kg
	Connectique :
	
		Entrées : 2 x Combo XLR/Jack (mic/ligne), 1 x Jack ligne, 1 x RCA L/R + Bluetooth®
		Sorties : 1 XLR MIX OUT, 2 XLR LINE OUT, 1 speakon + 1 insert
	
	
	DSP 24 bits : EQ, presets, low cut, delay, gestion Bluetooth®

Points Forts :

	Son haute fidélité avec dispersion précise grâce au pavillon exclusif
	Format colonne compact avec réduction de distorsion
	Grande polyvalence grâce au mixeur intégré avec contrôle individuel par canal
	Installation rapide sans câble visible entre les éléments
	Accessoires disponibles : housses de transport, adaptateur pied d?enceinte, planche à roulettes

Packaging : 
Dimensions produit :   

Données non contractuelles
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