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Myos18ASub Audiophony - Caisson de basses actif bois 18 pouces 1000W RMS DSP 135dB

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : MYOS18ASUB

Myos18ASub Audiophony - Caisson de basses actif bois 18 pouces 1000W RMS DSP 135dB

Myos18ASub Audiophony - Caisson de basses actif bois 18 pouces 1000W RMS DSP 135dB

Le Myos18ASub Audiophony est un caisson de basses actif haute performance, conçu pour offrir une puissance sonore
exceptionnelle grâce à son amplificateur de classe D de 1000W RMS et son DSP intégré. Sa construction robuste en
bois multiplis de 15mm et ses fonctionnalités avancées en font un choix idéal pour les réceptions, performances DJ ou
concerts.

Caractéristiques Principales :

	Caisson de basses actif haute performance
	Caisse bois multiplis 15mm
	Amplification classe D 1000W RMS
	DSP avec menu
	Programmation Délais, mode normal, Cardioïde et End Fire
	2 entrées ligne sur combo XLR-Jack
	2 sorties lignes XLR
	Insert pour pied standard 35mm
	Inserts pour 4 roulettes optionnelles
	Housse en option
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Spécifications Techniques :

	Amplification : Classe D 1000W RMS / 2000W Max.
	Réponse en fréquence : 35 Hz ? 150 Hz
	Alimentation : 220-240V AC 50 Hz à découpage SMPS
	Pression acoustique SPL : 135 dB max.
	Woofer : 18 pouces, bobine de 4 pouces, magnet 125 Oz, 8 Ohms ? 800 W AES
	Entrées : 2 entrées ligne sur COMBO XLR/JACK
	Sorties : 2 sorties ligne sur XLR
	Réglages : DSP avec réglages multiples (Level, Mode, Position, Delay, Polarity, Filtre passe haut et passe bas, LED,
Reset, Info)
	Protection : Contre les court-circuits, thermique et limiteur
	Construction et accrochages : Caisse renforcée en multiplis de 15 mm système passe bande, peinture Polyurea
texturée anti-scratch, grille métallique, LED Power/Clip en façade, 2 poignées métalliques sur les côtés, inserts pour 4
roues optionnelles à l?arrière (H10875), 1 embase à visser sur le dessus pour barre de couplage, 4 tampons
caoutchoucs dessous
	Dimensions : 510 x 730 x 760 mm
	Poids net : 55,9 kg

Points Forts :

	Design exclusif
	Module d?amplification classe D 1000W RMS
	DSP intégré avec afficheur LCD et menu déroulant
	Réglage du delay et Mode Normal, Cardioïde, End Fire
	Caisse multiplis 15mm avec peinture Polyurea texturée anti-scratch

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 3662009025087

Données non contractuelles
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