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05 82 950 710

Phantom H2 Cameo Machine à brouillard compacte 600W

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : PHAMTOMH2

Phantom H2 Cameo Machine à brouillard compacte 600W

Caractérisitques Techniques :

	Type de produit : Brouillard
	Type : Brouillard
	Puissance : 600 W
	Volume généré : 226 m³/min
	Durée de préchauffage : 2 min
	Capacité du réservoir à fluide : 0,8 l
	Consommation de Fluide : 3,5 ml/min
	Connecteur télécommande : DIN 5-Pol male
	Longueur du câble de la télécommande : 10 m
	Fonctions de la télécommande : Intervalle , Set de vent , Sortie
	Entrée DMX : XLR mâle 3 points
	Sortie DMX : XLR femelle 3 points
	Modes DMX : 2 canaux
	Fonctions DMX : Émission de brume , Vitesse des ventilateurs
	Réglages : Bas , Enter , Haut , Mode
	Indicateurs afficheur : 4 caractères LED
	Tension secteur : 230 Volts / 50-60 Hz
	Fusible : F5AL / 250 V
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PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
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05 82 950 710	Consommation électrique : 620 W

	Matériau boîtier : Métal
	Couleur coffret : Gris , noir

	
		
			Type de produit
			Machine à brouillard Hazer
		
		
			Puissance
			600 W
		
		
			Volume généré
			ca. 226 m³/min
		
		
			Durée de préchauffage
			ca. 2 min
		
		
			Capacité du réservoir à fluide
			0,8 l
		
		
			Consommation de Fluide
			ca. 3,5 ml/min
		
		
			Connecteur Remote
			DIN 5-Pol male
		
		
			Longueur du câble de la télécommande
			10 m
		
		
			Fonctions de la télécommande
			Intervalle, Set de vent, Sortie
		
		
			Entrée DMX
			Connecteur XLR mâle 3 points
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			Connecteur XLR femelle 3 points
		
		
			Modes DMX
			2 canaux
		
		
			Fonctions DMX
			Émission de brume, Vitesse des ventilateurs
		
		
			Réglages
			Bas, Enter, Haut, Mode
		
		
			Indicateurs
			afficheur 4 caractères LED
		
		
			Tension secteur
			230 Volts / 50-60 Hz
		
		
			Fusible
			F5AL / 250 V
		
		
			Consommation électrique
			620 W
		
		
			Embase secteur
			Câble de raccordement fixe, CEE 7/7
		
		
			Température ambiante ( en fonctionnement)
			5 - 40 °C
		
		
			Taux d&#39;hygrométrie relative
			< 85 %, pas de condensation
		
		
			Matériau boîtier
			Métal
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			Gris, noir
		
		
			Largeur
			242 mm
		
		
			Hauteur (mm)
			187 mm
		
		
			Profondeur
			275 mm
		
		
			Accessoires (inclus)
			4 pieds en caoutchouc, Bidon, Télécommande par câble
		
		
			Poids
			7,14 kg
		
	

Packaging : 
Dimensions produit : 242mm X 275mm Poids : 7Kg EAN : 4049521395475

Données non contractuelles
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