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ART 715-A MK5 RCF -  Enceinte active large bande 2 voies 15" + 1.75" 700W RMS 130dB.

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : RCFART715-MK5

ART 715-A MK5 RCF -  Enceinte active large bande 2 voies 15" + 1.75" 700W RMS 130dB.

ART 715-A MK5 RCF - Enceinte active large bande 2 voies 15" + 1.75" 700W RMS 130dB

La ART 715-A MK5 est une enceinte compacte et légère. Optimisée pour une fiabilité toujours meilleure, RCF construit
ses haut-parleurs sur mesure pour assurer la robustesse et la durabilité de ces enceintes. L&#39;amplification classe D
associée au DSP et au système de filtre FIR permet une énorme réserve de puissance pour un confort d&#39;écoute
toujours parfait, à bas comme à haut régime. Le processeur Bass boost permet de se passer de caisson de basses
dans de petites configurations. Le diffuseur à compression avec dôme sur mesure et bobine mobile haute puissance
offre une production sonore et une précision vocale exceptionnelles. Le woofer 38 cm offre une linéarité de réponse
parfaite et un excellent rendement des basses fréquences.

Caractéristiques Principales :

	Réponse de fréquence : 45 - 20000 Hz
	SPL Max. @ 1m : 130 dB
	Puissance totale : 1400 W Peak, 700 W RMS
	Hautes fréquences : 400 W Peak, 200 W RMS
	Basses fréquences : 1000 W Peak, 500 W RMS
	Système de refroidissement : Convection
	Angle de couverture horizontale : 90°
	Angle de détection vertical : 70°
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	Woofer : 15"
	Signal d?entrée : bal/unbal
	Connecteurs d?entrée : XLR, Jack
	Connecteurs de sortie : XLR
	Sensibilité d?entrée : -2 dBu/+4 dBu
	Fréquences de recouvrement : 1600 Hz
	Protections : Thermal, RMS
	Limiteur : Soft Limiter
	Commandes : Volume, Boost, Mic/Line

Points Forts :

	Conception compacte et légère pour une meilleure portabilité.
	Amplification classe D avec DSP et système de filtre FIR pour une qualité sonore exceptionnelle.
	Processeur Bass boost éliminant le besoin de caisson de basses dans de petites configurations.
	Diffuseur à compression avec dôme sur mesure pour une production sonore et une précision vocale remarquables.
	Woofer 38 cm offrant une linéarité de réponse parfaite et un excellent rendement des basses fréquences.

Garantie de 3 ans sur les enceintes RCF

Garantie légale de 2 ans sur tous les produits RCF avec 1 an d&#39;extension gratuite

Packaging : 
Dimensions produit : 389mm X 437mm Poids : 20Kg EAN : 8024530021467

Données non contractuelles
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