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Câble Rj45 Cat 6A S/FTP noir 2m

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : RJ45-CAT6A-2N

Câble Rj45 Cat 6A S/FTP noir 2m

Câble Rj45 Cat 6A S/FTP noir 2m

    Le Câble RJ45 Cat 6A S/FTP noir 2m est conçu pour les utilisateurs exigeants cherchant à optimiser leur connexion
réseau avec une fiabilité et une performance maximales. Doté d'une double protection et de contacts plaqués or, ce
câble est parfait pour les environnements réseau modernes nécessitant une grande bande passante et une sécurité
accrue.

Caractéristiques Principales :

    Connectivité : Compatible avec les normes Ethernet jusqu'à 10 Gigabit (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T,
10/100/1000/10000 Mbit/s).
    Blindage S/FTP : Protection aluminium pour chaque paire (PiMF) et tresse aluminium pour la gaine du câble,
assurant une réduction significative des interférences.
    Conducteur en cuivre de haute qualité : Garantit une connexion réseau puissante et efficace.
    Protection de pliage : Une gaine robuste et une protection contre les pliures assurent une durabilité accrue du câble.
    Protection du verrou sur les prises RJ45 : Évite la rupture du verrou, prolongeant la durée de vie de la connexion.

Spécifications Techniques :
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    Longueur du câble : 2 mètres.
    Type de câble : Rond, S/FTP Cat 6A.
    Matériau du conducteur : Cuivre (CU).
    Diamètre de la gaine du câble : Environ 5.9 mm.
    Rayon de courbure : Plus de 59 mm.
    Matériau de la gaine : LSZH (Low Smoke Zero Halogen).
    Bande passante maximale : 500 MHz.
    Température de fonctionnement : de -20 °C à 65 °C.

Points Forts :

    Performance optimale : Les contacts plaqués or 3µ et la double protection assurent une transmission de données de
qualité supérieure, sans interférences.
    Adaptabilité : Testé Cat 6A avec rapport d'essai inclus, adapté pour Power over Ethernet (PoE, PoE+).
    Sécurité accrue : Conforme aux normes LSZH, réduisant les risques en cas d'incendie.

Packaging : 
Dimensions produit : Poids : 300g EAN : 4040849937460

Données non contractuelles
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