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Shocker Panel FX Chauvet DJ - Panel RGB blinder et strobe DMX

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : SHOCKER-PFX
Alimentation : Secteur Français
Luminosité : 13626 lm

Shocker Panel FX Chauvet DJ - Panel RGB blinder et strobe DMX

Shocker Panel FX Chauvet DJ - Panel RGB blinder et strobe DMX

Donnez du punch à vos événements avec le Shocker Panel FX de Chauvet DJ, un projecteur compact qui allie
puissance et créativité. Véritable 3-en-1, il fait office de stroboscope, de blinder et de projecteur wash, tout en offrant
une personnalisation avancée grâce à ses 16 zones de LED matriçables. Sa forte intensité lumineuse, ses transitions
ultra-rapides et ses effets intégrés en font l?allié idéal des DJ et animateurs souhaitant en mettre plein la vue.

Caractéristiques Principales :

	Projecteur multifonction : Utilisable comme blinder, strobe ou wash avec de nombreux effets intégrés
	16 sections LED indépendantes : 8 RGB + 8 blanches pour des effets personnalisés
	Boîtier métallique robuste : Conçu pour résister aux contraintes des prestations mobiles
	Contrôle flexible : Macros activables via écran ou interface DMX
	Connectique PowerCON® : Chaînage aisé de plusieurs unités pour des installations complexes

Spécifications Techniques :

	Canaux DMX : 8, 18, 34 ou 47
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	Source lumineuse : 480 LED tricolores de 2 W + 32 LED blanches de 1,1 W
	Durée de vie des LED : Environ 50 000 heures
	Fréquence stroboscopique : De 0 à 20 Hz
	Angle de faisceau : 119°
	Angle du champ : 158°
	Éclairement : 1 131 lux à 2 m
	Flux lumineux : 13 626 lumens
	Tension d?entrée : 100 à 240 V AC, 50/60 Hz (auto)
	Consommation : 296 W (120 V) / 281 W (230 V)
	Nombre d?unités par circuit : 5 @ 120 V, 10 @ 230 V
	Poids : 3,9 kg
	Certifications : CE, UKCA, ROHS

Points Forts :

	Créativité décuplée : Contrôle total des 16 segments pour des effets dynamiques sur mesure
	Idéal pour les pros nomades : Solide, compact et facile à intégrer dans tout setup
	Effets puissants et immersifs : Illumine la scène avec intensité et réagit parfaitement au rythme de la musique
	Installation simplifiée : Système de chaînage et programmation DMX intuitive

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 781462225391

Données non contractuelles
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