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Splitter HDMI 1 entrée vers 8 sorties Ultra HD 4K

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : SPLIT8XHDMI4K

Splitter HDMI 1 entrée vers 8 sorties Ultra HD 4K

Splitter HDMI 1 entrée vers 8 sorties Ultra HD 4K

Le splitter HDMI? permet de dupliquer un signal HDMI? provenant d&#39;une entrée unique vers jusqu&#39;à 8 sorties
HDMI?, telles que des téléviseurs, des moniteurs ou des projecteurs. Idéal pour des projections simultanées dans
différentes pièces, ce dispositif offre une qualité audio et vidéo optimale.

	Résolution Ultra HD 4K : Prend en charge des résolutions jusqu&#39;à 4K @ 60 Hz, tout en restant compatible avec
les versions antérieures.
	Indicateurs LED : Affiche les connexions activées pour une gestion simplifiée.
	Conception robuste : Boîtier en aluminium dissipateur de chaleur et connecteurs plaqués or.
	Plug & Play : Connexion facile sans installation de pilotes supplémentaires.
	Alimentation incluse : Livré avec une alimentation 5 V et un câble Micro-USB.

Caractéristiques Techniques

	Type de connexion : HDMI? femelle (Type A).
	Entrées : 1 port HDMI? femelle (Type A).
	Sorties : 8 ports HDMI? femelle (Type A).
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	Standards vidéo supportés : 4K/60Hz (3840 x 2160) UHD, 4K/30Hz (3840 x 2160) UHD, Full HD 1080p (60 Hz), Full
HD 1080i (60 Hz), 3D
	Direction du signal : Unidirectionnel.
	Standards audio supportés : LPCM 7.1, Dolby Digital HD (DTS HD), Dolby Digital TrueHD.

Points Forts

	Duplication efficace : Permet de projeter le même contenu audio et vidéo sur 8 appareils simultanément.
	Haute compatibilité : Fonctionne avec des téléviseurs, des projecteurs et des moniteurs modernes.
	Qualité Premium : Connecteurs plaqués or pour une meilleure durabilité et transmission optimale.
	Installation simplifiée : Aucune configuration technique requise grâce à la technologie Plug & Play.
	Conception plate et durable : Idéal pour une installation discrète et une utilisation prolongée.

Packaging : 
Dimensions produit : Poids : 1Kg EAN : 4040849584848

Données non contractuelles
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