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SUB 15-AX RCF - Caisson de basses 15p 2200W 133dB avec DSP

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : SUB15-AX

SUB 15-AX RCF - Caisson de basses 15p 2200W 133dB avec DSP

SUB 15-AX RCF - Caisson de basses 15p 2200W 133dB avec DSP

SUBWOOFER ACTIF PROFESSIONNEL
Le SUB 15-AX est un subwoofer actif portable de 15? de grande puissance pour les applications de sonorisation live. Il
est doté d?un traitement de signal complet, d?un écran tactile couleur et d?un contrôle à distance via Bluetooth®. Grâce
à son haut-parleur haut de gamme et son ampli en Classe D de grande puissance, il assure une pression acoustique
atteignant 133 dB SPL, avec une réserve dynamique exceptionnelle. Une conception parfaite pour les salles de taille
moyenne et les applications portables. Le SUB 15-AX est le complément idéal d?enceintes de 10? ou 12?.

	Ampli en Classe D de 2200 W
	133 dB SPL max.
	Subwoofer 15?, coffret bass reflex
	Crossover numérique avec presets
	Cabinet contreplaqué avec revêtement polyuréthane
	Application LiveRemote
	Écran tactile couleur et encodeur rotatif pour la gestion des paramètres et le rappel des préréglages
	Gestion de l&#39;excursion Bass Motion Control (BMC)
	Connecteur d?alimentation protégé Powercon True1Top
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	Dimensions : [à compléter]
	Poids : [à compléter]
	Matériaux : Cabinet contreplaqué avec revêtement en polyuréthane
	Performance : 2200 W, 133 dB SPL max.

Points Forts :

	Écran tactile couleur de 2,4 pouces et encodeur rotatif pour une navigation rapide.
	Contrôle à distance via l&#39;application LiveRemote pour gérer jusqu&#39;à 8 appareils AX simultanément.
	Réserve dynamique exceptionnelle avec une pression acoustique de 133 dB SPL.
	Fonction cardioïde et balance L/R pour les systèmes 2.1.
	EQ paramétrique 8 bandes, jusqu&#39;à 45 mètres de délai, et alignement précis des enceintes.

Packaging : 
Dimensions produit : 420mm X 590mm Poids : 26Kg EAN : 8024530021849

Données non contractuelles
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