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Machine générateur de Fumée look Viper S + 5L OFFERTS

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : ZF-VIPER-S
Alimentation : Secteur Frangais
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Machine générateur de Fumée look Viper S + 5L OFFERTS

Compacte et puissante la Viper S de Look Solutions avec un corps de chauffe de 650W permet un jet de fumée
d&#39;une portée de 8m environ.

La petite soeur de la Viper 2.6, est adaptée aux petits clubs et applications mobiles.

Son faible poids et sa petite taille la rende facile a transporter. Son chassis en acier permet de résister aux différents
chocs.

Vous choisirez la viper S pour sa faible consommation électrique et sa faible consommation de liquide

Avantages et points forts VIPER S :

- Ajustement du débit de fumée par un contréle numérique de la pompe de 0 % a 99 % avec un réglage fin par pas de 1
%.

Cette technique de réglage permet I&#39;émission de petite volute jusqu&#39;a la création de gros nuages de fumée.
Cette petite machine reste discréte dans les grandes et petite salles.

- Puissance corps de chauffe 650 watts

- Sécurité thermique : Contrdle de la température par microprocesseur avec protection de surchauffe.
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- Pilotage en DMX 512 intégré en standard Entrée- Sortie sur XLR 5 broches. 05 82 950 710

- Pilotage en Analogique 0/10 volts intégré en standard Entrée sur XLR 3 broches (boitier extérieur & cable en option).
- Pilotage par touche directement sur le panneau de commande

- Programmation par Timer numeérique intégré en standard pour un contr6le de séquence d&#39;émission et
d&#39;arrét de fumée avec possibilité d&#39;ajuster le débit de fumée.

- Panneau de contréle avec Afficheur Led Display 7 segments, symbole simple et compréhensible pour une utilisation
facile. Touches digitales de réglage protégeées.

- Exclusif le bidon de fluide a fumée est équipé d&#39;un bouchon anti-fuite en cas renversement accidentel ou de
tipage de la caisse de transport, idéal pour location et tournée.

- Le bidon intégré au corps de la machine est amovible et offre une trés large ouverture pour un remplissage facile
- Plusieurs points de fixation sur le chéassis pour élingue de sécurité. Télerie et peinture de trés haute qualité.

- Fabriguée en Europe. Fiabilité, qualité et technologie Allemande.

Packaging :

Dimensions produit : 345mm | Poids : 5Kg |

Données non contractuelles
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